
Trova tutte le nostre  
soluzioni di copertura  

sul nostro sito web

PLEIN SUD Gelis

Tradizione

Mediterranea

emporda Litorale Fiammato

Antico

rouergue

Polivalente dalle perfette rifiniture 
Tegola di tipo portoghese 
Ref. 106

Paesaggio

Rosso

terroir

Restauro

FP

•  Vasta gamma di colori

•  Gioco laterale e longitudinale notevole

•  Estetica coppo

•  Rapidità di posa e ampia gamma di colori

•  Ideale nel nuovo o nella ristrutturazione

Colori
Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti.
L’effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non puo’ essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro 
reparto «campionatura» rimane a disposizione.

EDILIANS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it
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GANCI

SOLARE

TEGOLE

ACQUE PLUVIALI
EVACUAZIONE 

ACCESSORI

GUAINE

VENTILAZIONE
Questo articolo è stato prodotto secondo un’organizzazione qualità 
certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001,  
e alla norma ISO 14001 per l’ambiente. 
Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma  
NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono 
conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. 
Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l’aspetto, 
le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, 
l’impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma  
NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna”  
(per i modelli identificati con il logo NFM).
www.marque-nf.com

edilians.it 

LE NOSTRE SOLUZIONI

Copertura
Rivestimento

Eco-sostenibilità



Caratteristiche  
tecniche 

Fornace di produzione : 
Léguevin

Lunghezza : 
 480 mm

Larghezza : 
 316 mm

Larghezza utile :  
 244 mm ± 13 mm

Quantità al m2 :  
de 9,6 à 11,4  
secondo sovrapposizione

Passo : 
 392 mm ± 12 mm

Ml di listelli al m2 : 
- passo minimo 380 mm = 2,63 ml 
- passo medio 392 mm = 2,55 ml 
- passo massimo 404 mm = 2,47 ml

Peso unitario : 
 4,4 kg

Peso al m2 : 
 44 kg (10 pz al m2)

Quantità per bancale : 
180 unità

DTU : 
40-21

Posa : giunti dritti

Incastro : doppio

Posa con tegole laterali verticali

Consigliamo l’uso  
di un canale di gronda di 330 mm

Posa alineata Posa sfalsata  
con coppo di sotto

Posa sfalsata  
con coppo di sopra

Misure espresse in mm Le quote vengono date con una sporgenza di 100 mm

Sezione trasversale

Misure

Utilizzo degli accessori di gronda : la tegola di gronda  
a coppo e la 1/2 tegola di gronda  Plein Sud GELIS

Posa della tegola  
di gronda a coppo

Posa di tegole sotto colmo

Le quote vengono date  
con una sporgenza di 120 mm

 

Tegola 2/3 lunghezza Plein sud Gelis  
con passo de 257 mm

Ref. 106.11

Base comignolo Plein sud Gelis Ø 160 utile  
(conforme VMC)

Ref. 106.32

1/2 tegola Plein sud Gelis

Ref. 106.01

Tegola doppia onda 2/3 lunghezza 
Plein sud Gelis

Ref. 106.92

Colmo conico (2,5 à 3 au ml) Ref. 708 
Gancio per colmo conico  

Ref. CR 101

Finale per colmo rondo  
Ref. 867

Aeratore Plein sud Gelis 
(sezione con griglia 39 cm2)

Ref. 106.20

Comignolo Ø 160 (sezione 225 cm2)  
(conforme VMC)

Ref. 1006

Tegola laterale individuale  
(2,8 al ml al passo di 355 mm) 

Sinistra Ref. 101.42 - Destra Ref. 101.41

1/2 tegola 2/3 lunghezza  
Plein sud Gelis

Ref. 106.04

Tegola laterale 2/3 lunghezza rotonda  
(3,9 al ml al passo di 257 mm)

Sinistra Ref. 106.59 (1) 
Destra Ref. 106.60 (1) 

Tegola laterale rotonda  
(2,6 al ml al passo di 392 mm)

Sinistra Ref. 106.55 (1) 
Destra Ref. 106.56 (1) 

Frontone Croce Occitane  
per colmo conico e laterali rotondi

 Ref. 811

Tegola doppia onda  
Plein sud Gelis (2,6 al ml)

Ref. 106.90 

Frontone per colmo rondo 
Ref. 821 

Colmo rondo (2,5 al ml) 

Ref. 707

Colmo

3 vie Ref. 935
4 vie Ref. 936

Mezza sotto-colmo 2/3  
di lunghezza Plein sud Gelis 

Ref. 106.107

Sotto-colmo 2/3 di lunghezza  
Plein sud Gelis 

Ref. 106.102

Finale per colmo conico 

Ref. 871

Punzone Pigna 

Ref. 986
Punzone slanciato 

Ref. 987

Coda di castoro sotto colmo  
(8,1 pz per ml) 

Ref. 111.141

(1) Accessorio comune ai modelli Mediane Plus et Plein Sud Gelis.

Per la disponibilità di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.

plein sud Gelis 

Tegola di tipo  
portoghese

Tabelle con pendenze minime (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).   
Importante : Oltre i 12 m contattateci.

Posa senza tegole laterali rotonde Posa con le tegole laterali rotonde

 
1/2 coppo di gronda  

PLEIN SUD Gélis

Ref. 106.02

Frontone Croce Occitane 
per colmo conico e laterali 
rotondi (grande apertura)

Ref. 814

COPPO 30 Genoise  
(5,4 al ml)

Ref. 2524

Laterale «S» 
(2,7 al ml)

Sinistra Ref. 1053
Destra Ref. 1052

Tegola di gronda a coppo  
(si posa con la 1/2 tegola) (4,1 al ml)

Ref. 1093

Frontone Croce Occitane 
per colmo conico e laterali 
rotondi (piccola apertura)

Ref. 817

COPPO 40 Genoise  
(5,4 al ml)

Ref. 2525

Frontone per laterale

Grande apertura Ref. 815
Piccola apertura Ref. 818

Accessori di gronda

Gancio HARPON GM simmetrico 
per tegole ad incastro

Ref. CR.HARP.GMS

Tegola in vetro PLEIN SUD Gelis 

Ref. VER106

Sottocolmo rigido ventilato SHARK+ 
Larghezza 120 mm

Ref. P001161

Membrana transpirante  
AERO 2

MANGOUSTE 160 
Kit raccordo VMC  

per base comignolo Ø 160

Ref. MANG.160

Posa con malta

 30 mm 

 335 mm  257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 400 mm
(120 mm con 1/2 tuile)

392 ± 12 m
m
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 220 mm  257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 270 mm
(10 mm con 1/2 tegola)

 175 mm

 195 mm

392 mm ± 12 mm

Posa di un listone alto

272 mm ± 12 mm

 130 mm

 40 mm

392 mm ± 12 mm
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250

50 utile
int. 205 utile int.

390 
utile

360

Ø 230

430 490

360

50 utile
int.

175 utile int.Tegola laterale
sinistra

 335 mm  257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 400 mm
(120 mm con 1/2 tegola)

Tegola laterale
sinistra

Tegola laterale
destra

Tegola laterale
destra

Pezzi speciali

Accessori generali Accessori per colmo

Accessori per laterali

Ø 160 utile

140 
altezza utile

davanti  
al dentello

400 utile
secondo

sovrapposizione

Altri Prodotti

Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

Senza membrana Zone geografiche d'applicazione

Sito
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

tra 200 m e 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protetto 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Normale 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Esposto 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

Con membrana Zone geografiche d'applicazione

Sito
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

tra 200 m e 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protetto 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

Normale 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%

Esposto 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

per i progettisti 
Capitolati tecnici disponibili

e scaricabili sulla scheda
prodotto del nostro sito   

www.edilians.it
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