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Colori DIAMANTE Huguenot LenosTr soLuziow

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti.
L’effetto dei colori su queste foto non & contrattuale e non puo’ essere completamente identico alla realta. Per aiutarVi nella scelta il nostro — c;
reparto «campionatura» rimane a disposizione.

UNATEGOLA ALL'ALTEZZA DELLE VOSTRE AMBIZIONI E) Copertura

Tegola di tipo marsigliese ad incastro Rivestimento

Eco-sostenibilita
Ref. 219

ROSSO FIAMMATO ARGENTICO

to in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito www.edilians.com). | valori sono dati a solo
riservati.

dere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S. (ex « Imerys TC »), capitale di 161227 700 EUR, RCS Lyon B 449 354 224, e sede legale

TROVATUTTE LE NOSTRE
SOLUZIONI DI COPERTURA
SUL NOSTRO SITO WEB
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Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modifi
scopo informativo e sono soggetti a modifiche. | processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati
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Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma edilians.it
NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono

conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NFO63.
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DIAMANTE Hug uenot TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

_— Con membrana Zone geografiche d'applicazione Senza membrana Zone geografiche d'applicazione
TQQOla di tipO Zonal Zona 2 Zona 3 Zona 2
. . <200 m tra 200 m e 500 m > 500 m tra 200 m e 500 m
marsigliese
. Protetto 30% 30% 45% Protetto 35% 35% 50%
ad incastro Normale 35% 45% 50% Normale 40% 50% 60%
Esposto 50% 60% 70% Esposto 60% 70% 80%

SEZIONE TRASVERSALE PEZZI SPECIALI

Posa con tegole laterali Accessori generali Accessori per colmo
@160 utile
1/2 tegola destra
Ref. 219.01 |
1/2 tegola sinistra
_— ‘ Ref. 219.02 355
120
C tt . t. h utile
ara. eristiche Tegola laterale Tegola laterale 330
tecniche sinistra destra Utile 77 utile
— int. 180 utile int.
Fornace di produzione . Colmo Shed (3 al ml) Finale colmo angolare Colmo angolare (3 al ml)
St-Germer-de-Fl r Aeratore DIAMANTE Huguenot Base comi DIAMANTE | Ref. 724 Ref. 859 Ganci FET;' fﬂng 705
y (sezione con griglia 30 cm?) @160 utile (conforme Ventilazione ancio er.
h L \, Ref. 219.20 Meccanica Controllata)
L] 2 A
Lunghezza : =130mm =260 mm =260 mm =260 mm =320 mm Ref. 219.32
=450 mm (= 268 mm con tegola) (=195 mm con 1/2 tegola)
Larghezza:
=304 mm
Larghezza utile :
- 80 utile
=260 mm int. 220 utile int.
Quantita al m2: MISURE , X ) , Colmo rondo Finale Colmo
- _Io Comignolo @ 126 etAﬁ IIGO (sezione aerazione 259 cm?) (2,5 al mh per colmo rondo alosanga (2,5 al ml)
= (conforme Ventilazione Meccanica Controllata) Ref. 717 Ref. 869 Ref. 716
Ref. 1007
Passo :
=380 mm

@ 280 utile N
@ 280 utile

Accessori per laterali

Ml di listelli al m2:
- passo 380 mm = 2,63 ml

Peso unitario :
=~ 4,3 kg

Peso al m?:

Finale Colmo porta punzone Colmo porta punzone
~ 43 kg ('lo pZ al m2) per colmo a losanga 3 vie (1 grande e 2 piccole) 4 vie (piccole)
Ref. 824 Ref. 908 Ref. 906
Quantita per bancale :
240 unita 175 generale
@ 225 utile @ 225 utile oy
DTU H 1/2 tegola DIAMANTE Huguenot Tegola laterale sinistra Tegola laterale destra
40-21 Sinistra Ref. 219.02 DIAMANTE Huguenot (2,7 al ml) DIAMANTE Huguenot (2,7 al ml)
Destra Ref. 219.01 Ref. 219.44 Ref. 219.43
Posa : giunti sfalsati 425 450
Incastro : doppio 290 '
3
325 Colmo porta punzone Colmo porta punzone Poingon Poingon pomme
3 aperture angolari 4 aperture angolari svettato pigna
Ref. 917 Ref. 904 Ref. 983 Ref. 984
Frontone Frontone Frontone A utres p rOd uits

per colmo a losanga per colmo rondo per colmo angolare
Ref. 809 Ref. 807 Ref. 801 .
Posa con malta & 21 /
s ¢
&
O
200 > y
. . - o Tegola in vetro Gancio HARPON GM MANGOUSTE 160 Sottocolmo rigido Membrana
Capitolati tecnici disponibili TEGOLA A DIAMANTE per tegole Kit raccordo VMC per base  ventilato SHARK+ transpirante
e scaricabili sulla scheda 35 Huguenot ad incastro comignolo @ 160 Larghezza 90 mm AERO 2
prodotto del nostro sito utile Ref. VER202  Ref. CRHARP.GM Ref. MANG.160 Ref. POO1162
www.edilians.it
Frontone sinistro per colmo Shed Frontone destro per colmo Shed

Ref. 806 Ref. 805

Per la disponibilita di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.




