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Tegola di tipo marsigliese ad incastro Rivestimento
Eco-sostenibilita

Ref. 203
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TEGOLE ACCESSORI Questo articolo & stato prodotto secondo un’organizzazione qualita
certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001,

e alla norma ISO 14001 per I'ambiente.

Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma EDILIANS

NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono E il

conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NFO63. ma.l to .

Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono I'aspetto, serviceclients.exp@edilians.com

le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione,

impermeabilita (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma

NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna” HH -

(per i modelli identificati con il logo NFM). edilians.it
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H10 Huguenot TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.
Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

|
P Con membrana Zone geografiche d'applicazione Senza membrana Zone geografiche d'applicazione
Tegola di tipo

Zonal Zona 2 Zona 3
<200 m tra 200 m e 500 m >500 m
©

Zona 1 Zona 2 Zona 3
<200 m tra 200 m e 500 m > 500 m

marsigliese SEZIONE TRASVERSALE [+ T e lclalelclale]c| oL

ad Incastro Protetto  19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30% Protetto  25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Posa con teg ole laterali intere Normale  21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34% Normale 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Esposto  28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43% Esposto  33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

Tegola laterale Tegola laterale
sinistra destra

PEZZI SPECIALI

Accessori generali Accessori per colmo

2160 utile

Tegola con laterale
H 10 Huguenot
sinistra Ref. 203.73

Tegola con laterale
H 10 Huguenot
destra Ref. 203.72

— =198 mm =259 mm =259 mm =259 mm =243 mm

o g
Caratteristiche 50 senerale 77 utid
t H h int. 180 utile int. 505 utile 330 o
ecniche Aeratore 1/2 tegola H 10 Huguenot Base comignolo 160 int. utile : 220 utile int.
H 10 Huguenot Ref. 203.01 (sezione aerazione 259 cm?)
(sezione con griglia 50 cm?) (conforme VMC) (§°:m‘l’)a£g?'a7'1eo CDI("Z‘OSa :057)"93 Colmo Shed (3 al ml) C(OZ"ED rongo
H 1 . - al ml . ,5 al ml Ref. 724 ,5 au m
Fornace di produzione : Posa con tegole laterali Ref. 203.20 Ref. 203.32 amsie e et CRP 705 P b

St-Germer-de-Fly

Lunghezza: Tegola laterale Tegola laterale
=465 mm sinistra destra
Larghezza:

=~ 304 mm

Larghezza utile :
=~ 259 mm

235
Comignolo @ 126 et @ 160 (sezione aerazione 259 cm?)
(conforme VMC)
Ref. 1007 400
utile
- H 60 utile
Accessori per laterali int. 160 utie int.

Quantita al m?:
de10a12,4

Colmo di displuvio Finale Finale Finale per colmo
SeCOﬂdO sovra OSiZione ¥ (2,5 al ml) per colmo di displuvio per colmo rondo a losanga
PP =259 mm =259 mm =259 mm =259 mm =303 mm ' Ref. 758 Ref. 863 Ref. 869 Ref. 824

Passo variabile :

PR - 7 35 225
de 312 mm mini a 388 mm maxi altezggutile :,?.?e altezza utile
davanti davanti
MI di Iiste"i al mz . al dentello al dentello

@ 280 utile

- passo minimo 312 mm = 3,20 ml Tegola laterale intera (2,6 al ml) Tegola laterale (2,6 al ml) @ 280 utile
- i = Sinistra Ref. 203.73 Sinistra Ref. 215.42®
p:zzg mggsllom305(3)8rgnr1nm2_’8265n81 lml Destra Ref. 203.72 Destra Ref. 215.41® 450
p ’ 335
- - tile
Peso unitario : 60 ¢ 25
Pesour MISURE |

Peso al m?:

200 Finale Colmo porta punzone Colmo porta punzone Poingon Poingon
=43 kg (10 pz al m?) 240 utile per colmo angolare 3 vie (1 grande e 2 piccole) 4 vie (piccole) svettato pigna
Ref. 859 Ref. 908 Ref. 906 Ref. 983 Ref. 984
Quantita per bancale : 305 generale
240 un Ita Tegola laterale universale Tegola a doppia onda Frontone per colmo
(3alml) H 10 Huguenot a losanga
DTU: Ref. 1050 Ref. 203.90 Ref. 809 ; ;
Altri Prodotti
40-21
N
Posa : giunti dritti )
215 /
I . d . 310 335 y
ncastro : doppio 2 /
325 1
200 350 4
45 95
utile utile n’ -
35
il
uite Gancio HARPON GM MANGOUSTE 160 Sottocolmo rigido ventilato SHARK+
Frontone per colmo Shed Frontone Frontone per tegole ad incastro Kit raccordo VMC Larghezza 90 mm
Sinistro Ref, 806 per colmo rondo di tegola laterale universale Ref. CRHARP.GM per base comignolo @ 160 Ref. PO01162
Destro Ref. 805 Ref. 807 Ref. 1080 Ref. MANG.160
I Posa con malta “ .
- - L Sy Tegola di vetro HP 10 Huguenot Membrana transpirante
CCTP Capitolati tecnici disponibili & 430 o
e scaricabili sulla scheda O@ 3 Ref. VER203 AERO 2
prodotto del nostro sito ©
www.edilians.it 4 Finale sinistra per tegola laterale  Finale destra per tegola laterale Tegola di finizione
universale universale PIANA 20x30 Huguenot
Ref. 1070 Ref. 1071 Ref. 510.80 (1) Accessorio comune ai modelli HP 10 Huguenot, H 10 Huguenot e PV 10 Huguenot.

Per la disponibilita di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.




